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PRINCIPALI ATTIVITA’
Applicazione delle normative
ﬁtosan itari € AGRICOLTURA E FORESTE IL SETTORE PRIMARIO DEL VENETO
- controllo vivai o
- emissione certificati fitosanitari

- controllo di nuovi parassiti i
Laboratorio analisi '

Difesa delle colture

Settore Servizi fitosanitari
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Ambiente rurale

Parchi Biodiversita e Foreste

La Regione del Veneto, tramite il Settore Servizi Fitosanitar
Import-export e commercio vegetali

. .
(d I fe S a I n te g rata) = autorizza e controlla I'attivita vivaistica, sementiera & di commercio all'ingrosso di vegetali & Difesa delle colture

prodotti vegetali Altivita vivaistica
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Legnaro
Mestre
Treviso




Prodotti Fitosanitari: competenze

La disciplina relativa ai fitosanitari € dettata dalla UE, e riguarda
La classificazione delle sostanze chimiche

L’autorizzazione delle sostanze attive e le procedure di
autorizzazione dei prodotti fitosanitari

La tutela dei consumatori
La tutela del’ambiente e delle acque
L'uso dei prodotti fitosanitari

Allo Stato membro, spetta, in sostanza
L'applicazione della normativa UE
Il controllo del rispetto delle norme
L’'applicazione di sanzioni




Tutela consumatori — libero scambio

Regolamento (CE) N. 396/2005
concernente i livelli massimi di residui di
antiparassitari sui prodotti alimentari

A regime dal 2007

Garantisce un elevato livello di tutela dei
consumatori

Permette il libero scambio dei prodotti
alimentari entro la UE

E’ normalmente accettato dai Paesi extra UE




Prodotti Fitosanitari e UE

Revisione e revoca del prodotti fitosanitari

Revisione delle sostanze attive gia sul mercato

Sostanze disponibili | Sostanze Revocate
UE nel 1995 rimaste
958 315 633

Sostanze attive nuove

Numero sostanze Incluse in
Annex |
171 93
Totale UE 1129 408

In ITALIA circa 250 s.a.
Da aggiungere: microbiologici, feromoni,
altri di origine naturale




Prodotti Fitosanitari e UE

Regolamento (CE) N. 1107 del 21 Ottobre 2009
relativo allimmissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

“Considerando ", punto (6)

“ La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunita. Uno
dei principali modi di proteggere i vegetali e | prodotti vegetali contro gli
organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione
agricola, e I'impiego di prodotti fitosanitari

“Considerando ", punto (7)

| prodotti fitosanitari possono tuttavia anche avere
effetti non benefici sulla produzione vegetale. Il loro
uso puo comportare rischi e pericoli per gli

esseri umani, gli animali e 'ambiente,
specialmente se immessi sul mercato senza
essere stati ufficialmente testati e autorizzati e
se sono utilizzati in modo scorretto.




Direttiva 2009/128/CE — obiettivi

ridurre i rischi e gli impatti sulla
salute umana e
sul’ambiente

promuovere 1'uso
della difesa integrata e

di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative
non chimiche ai pesticidi  *

* Sostituzione dei PF “chimici” con PF non chimici 0 con metodi
non chimici. Sostituzione di PF ad “alto rischio” ¢ on PF a basso
rischio. Uso dei prodotti solo quando necessario.



Direttiva uso sostenibile

Tutti gli Stati Membri devono adottare alcune
Misure

Formazione
Controllo delle attrezzature
Irrorazione aerea

Tutela dellambiente acquatico e dell’acqua
potabile

Uso dei PF in aree protette e aree specifiche

Manipolazione e stoccaggio dei PFe
trattamento delle rimanenze gwa >

Difesa integrata




Recepimento direttiva uso sostenibile

Direttiva
2009/128/CE

SR —
Recepimento in Italia

Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012

Piano di Azione Nazionale
G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014




Formazione

E istituito un sistema di formazione
obbligatoria e certificata per

utilizzatori professional
distributori
consulenti

Il sistema riguarda sia la formazione di base che I'aggiornamento
periodico.

Le regioni e le province autonome provvedono al rilascio dei
certificati di abilitazione.

| certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla

scadenza vengono rinnovati previa verifica della partecipazione a
specifici corsi o iniziative di aggiornamento



Abilitazione acquisto e utilizzo dei prodotti

TOSSICO

Cosa cambia;

MOLTO

Tutti gli acquirenti ed utilizzatori di PF dovrannoa  vereil ~ T955I¢©
“patentino ” a partire dal 26 novembre 2015 , indipendentemente
dalla classificazione del prodotto.

Dal 26 novembre 2015 qualsiasi vendita verra registrata

NOCIVO

Nuove modalita di rilascio e rinnovo: dal 26 novembre 2014 .

Argomenti dei corsi

Durata: 20 ore per il rilascio, 12 per il rinnovo (senza esame)

Per i diplomati e laureati : rinnovo previo corso 12 ore ( “ ) ! PERICOLO

Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione
etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche — CLP. ATTENZIONE



Nuova classificazione e nuove etichette

VOLIAM TARGO*
Insetticidafacaricida per melo, pero, pesco e nettarine ed alcune orticole
Sospensione concentrata

Composizione

100 g di prodetio contengono:

abamectina g 1,7 (18a0

chicrantraniiprole g 4294597

coformuianti gb. a g 100
FRASI DI RISCHIO Altamente
Nocivo tossico per gli
per inalazione & organismi
ingestione. acquatici, pud
Mocivo: pericolo provocare a
di gravi danni alla lungo termine
salute in caso di effetti negativi
esposizione per l'ambiente
prolungata acquatico

NOCIVO per inalazions & PERICOLOSO

ingestione PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare,
né bere, né fumare durante I'impiego. Non gettare i residui nelle fognatu-
re. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mosfrar-
gli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore
devono essere smaltiti come rifiuti pericolosl. Non disperdere nell'am-
biente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di
sicurezza.

DPD

VOLIAM TARGO®
Insetticida‘acaricida per melo, pero, pesco e nettarine ed alcune orticole
Sospensione concentrata
Composizione
104 g & prodotio confengono;
abamectina g 17i{i8gn
chiorantraniliprole g 42459
coformulanti g b a g 100
ATTENZIONE

O

INDICAZIONI DI PERICOLO + Nocivo se ingerito. Mocivo se inalato. Pud provocare
danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Molto tossico per gl
organismi acquaticl con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana
e per I'ambiente, seguire le istruzioni per uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA » Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mon respirare la
polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'uso. Utilizzare soltanto all'aperio o in luogo ben ventilato. In caso di inala-
zione: trasportare finfortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizicne che
favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI
o un medico. Raccogliere il materfale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in
conformita alla normativa vigente.

CLP

AVVERTENZA

PITTOGRAMMI

FRASIH
FRASI EUH

FRASI P

Da: Syngenta — Regolamento CLP




Abilitazione alla vendita

Occorre essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie,
forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie

Nuove modalita di rilascio e rinnovo: dal 26 novembre 2014
Durata: 25 ore per l'abilitazione, 12 per il rinnovo.

Abilitazione all’attivita di consulente

E’ colui che “presta consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui
metodi di difesa alternativi”

Occorre

- essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o foresta i
- frequentare i corsi e superare I'esame

Durata: 25 ore per l'abilitazione, 12 per il rinnovo

Non e prevista la ricetta !




Prescrizioni per i contoterzisti

Il contoterzista e considerato utilizzatore professionale

Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all’acquisto dei
prodotti fitosanitari , nella fattura emessa devono essere indicati,
oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantita
di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo.

In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di
scarico riportante il tipo e la quantita dei singoli prodotti da lui
acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.

Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere
adeguato ed in regola con la normativa vigente.



Informazione alla popolazione

L'obbligo di segnalazione del trattamento , secondo le modalita
stabilite dalle regioni, € prevista nei seguenti casi:

impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimita di
aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri, piste
ciclabili, aree di sosta, ecc.);

guando espressamente riportato in etichetta;

guando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite
dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti.

La segnalazione e finalizzata alla tutela delle persone che
potrebbero accedere in prossimita o nelle aree trattate.

ATTENZIONE!

COLTURA TRATTATA
CON ANTIPARASSITARI
VELENOSI _

| S

L T




Ispezione delle
attrezzature

]
O e




Direttiva 128 e attrezzature

Il controllo , la regolazione , la manutenzione, il corretto impiego
delle attrezzature contribuiscono a:

Miglioramento dell’efficacia (deposito sufficiente ed uniforme sulle
parti da proteggere)

Ridurre gli effetti negativi sull'ambiente (evitare deriva e fuori
bersaglio)

Minimizzare la miscela residua

-

Maggiore sicurezza per gli operatori

P S SR da: Syngenta, 2011
Calcolo velocita di avanzamento




Attrezzature - scadenze

- controllo entro il 26/11/2016 per tutte le attrezzature utilizzate a scopi
professionali l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31
dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a
tale data;

- le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono
sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di
acquisto (inteso come “primo acquisto”, ossia dell’attrezzatura nuova);

- le attrezzature utilizzate da contoterzisti devono essere controllate ogni
due anni, ed entro due anni dall’acquisto. La scadenza per il primo controllo
per i contoterzisti € anticipata al 26 novembre 2014,

18



Controllo attrezzature — le procedure

A livello europeo

Le specifiche tecniche sono definite a livello europeo da un gruppo di
lavoro SPISE. Si e costituito nel 2004.

Primi membri: Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi.

A livello nazionale
Gruppo ENAMA (Ente Nazionale

Macchine Ag ﬂCOlE) com pOStO da ATTIVITA DI CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE

) ) . DELLE MACCHINE IRRORATRICI IN USO IN ITALIA
espertl del mondo SCIentIfICO - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, METODOLOGIE E STRUMENTAZIONE
Universita - e rappresentanti delle T vocumentiprovorTr
regioni. g

Allegato Il del PAN




Elenco attrezzature da sottoporre a controllo entro 26 nov. 2016

a) Macchine irroratrici per i trattamenti alle colture arboree

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);

- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;

- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;

- cannoni;

- irroratrici scavallanti;

- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

b) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale

-irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con
barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;

- irroratrici scavallanti con calate

- cannoni;

- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;

- irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;

- Irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela
in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata uguale o superiore a 3 metri;

c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trat tamenti alle colture protette

- irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre
carrellate;

- attrezzature funzionanti senza I'operatore;

- irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore, irroratrici a ultra basso
volume;

- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3
metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

Modificato con le nuove proposte del CTS



A ventilatore assiale
convenzionale

A torretta

Pneumatiche

Attrezzature da controllare

A polveriizzazione per
pressione

Cannoni




A flussi orientabili

Irroratrice scavallante

Attrezzature da controllare

Irroratrice a tunnel con recupero




A POLVERIZZAZIONE
CENTRIFUGA

Attrezzature da controllare

ABBINATE ALLE

SEMINATRICI




Situazione in Europa

Numero di irroratrici in uso in Europa

(PET ¢olture arboree ed erbacee)
A0, DD
+ 2.200.000 irroratrici in uso
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Situazione in Europa

Obbligatorieta dei controlli in Europa

Paesi in cui il controllo funzionale € gia  obbligatorio, con intervalli di 5 anni
Finlandia, Francia (2009), Lettonia, Lituania, Polonia , Slovacchia (2003), Spagna (2011)

Paesi in cui il controllo funzionale € gia  obbligatorio, con intervalli di 3 - 2 anni
Belgio (1995), Rep. Ceca (1997), Estonia, Germania (1993), Lussemburgo,
Olanda (1997), Slovenia , Svezia (2006)

Paesi in cui il controllo funzionale €  volontario
Austria, Bulgaria, Italia, Regno Unito, Svezia, Portogallo

Paesi che devono istituire il servizio
Cipro, Danimarca, Ungheria
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Servizio di controllo irroratrici in Veneto

Riorganizzazione del servizio in Veneto

La Regione Veneto, con DGR n. 1158 del 26 luglio 2011
ha stabilito la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e
taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

Obiettivi

- Adottare le procedure previste dalla direttiva 128 e definite dal GdL
ENAMA a partire da fine 2011 (5 anni dalla scadenza)

- Potenziare il Servizio, nel 2011 costituito da 13 Cantieri



Servizio di controllo irroratrici in Veneto

Corsi di abilitazione

4 corsi di formazione per tecnici abilitati al cont rollo
in collaborazione con la Facolta di Agraria di Padova,
Dipartimento TeSAF

Partecipant

novembre 2011 32 2Tn
aprile 2012 33 2Fe; 1Pg;1Tn
febbraio 2014 33 1Bz;2Tn; 1 0T; 1Ss; 1 Re; 2 Mn; 2 Mi; 1Al

aprile 2014 34 6Bz;1Tn; 1 Fm; 1 Le; 1 No; 1Vt; 1 An
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SerV|2|o di controllo irroratrici in Veneto

Centri Prova
autorizzati e
distribuzione
territoriale
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Autorizzazione Centri Prova

| Centri Prova, per essere autorizzati devono:
- avere almeno 1 tecnico abilitato ;

- avere la disponibilita delle attrezzature per la realizzazione delle verifiche,
conformi agli standard definiti;

- essere in grado di effettuare semplici  § | , :
interventi meccanici e sostituzioni di Vywewmwe ™
componenti di uso standard, quali 4 |
manometri, elementi degli ugelli,
fascette;

- disporre dei supporti informatici
necessari per I'inserimento dei dati,
I'archiviazione e la stampa dei
documenti, la trasmissione dei dati
secondo quanto stabilito dalla struttura
competente.




Condizioni di accesso al servizio

Affinché il controllo funzionale abbia
luogo, € necessario che

la macchina irroratrice nel suo
complesso sia stata accuratamente
pulita

I'acqua contenuta nel serbatoio sia
pulita

I'irroratrice non presenta rischi palesi
per la sicurezza del controllore.

Per rischi palesi , si intendono danneggiamenti visibili ed evidenti,
malfunzionamenti e/o difetti a carico dell'irroratrice o delle sue componenti,
compresi tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione all’attrezzatura indicati
all'interno del manuale d’'uso e manutenzione , ove presente.



Il controllo funzionale riguarda ...
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Servizio di controllo irroratrici in Veneto

Rapporti di prova
rivisti in coerenza

Fegione del Veneto — Nome e codice Centro Prova

Rapporto di Prova — Controllo funzionale irroratrici per colture arb

D.M. 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014) con le disposizioni
Allegato all'attestato di funzionalita n. del del PAN
Tipologia O Irroratrice per arboree Altre
Marca Modello M. Serie o identificativo
Accoppiamento portata [ trainata [] semovente [

1. Verifica preliminare, sicurezza, albero cardanico
[albero cardanico presente e funzionante, protezioni a norma, pulizia] O OK O RIS

2. Gruppo ventola
[Assenza di deformazioni, corrosione, vibrazioni; protezione presente e a norma; affidabilita innesto;

funzionalita deflettori; no esposizione al getto] O OK O RIS
3. Pompa principale Tipo: [ membrana [ pistoni altro

[portata adeguata (visivo); pulsazioni; perdite; valvola di sovrapressigne (opzionale)]

Verifica portata con flussimetro (opzionale) fm a bar O 0K OR/S
4. Serbatoio principale Capacita litri

[Assenza di perdite; filtro a cestello presente e in buone condizioni; presenza sistema per compensazione
della pressione nel serbatoio; possibilita di swvuotare il serbatoio in modo affidabile e senza perdite;
funzionalita dispositivo di non rtomo (se presente); corretto funzionamento dispositivo di pulizia dei
contenitor vuoti (se presente); agitazione; indicatore di livello visibile e leggibile dal posto di guida]

Indicatore dilivello visibile e leggibile anche dalla postazione di iempimento O O 0K OR/S
5. Dispositivo premiscelatore O Presente [ Assente
[se presente deve operare comettamente ed essere dotato di filtro] O OK O RIS

6. Sistemi di misura, comando e regolazione

[Operano cormrettamente e senza perdite; |a pressione viene mantenuta costante; comandi facilmente
raggiungibili; apertura e chiusura simultanea di tutti gli ugelli; precisione dispositivi di misurazione se presenti
(es. flussimetro, errore massimo parn a +5%)] O 0K OR/S

6.b Manometro
[Leggibilita, intervallo di lettura, stabilita lancetta) O Analogico O Digitale

Caratterstiche Fondo scala har srcala differenziale TS0 CTRNO diametro cm
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Assecsorati Contatta Direttiva 128 .
Decreto Legislative 150/2012 ded Icato
Home - Agricoltura e Foreste - Settore Servizi fitosanitari - Controllo funzionale Piano di Azione Nazionale

» e disposizioni regionali:
DGR 1158 del 26/07/2011
Decreto n. 41 del 27 ottobre 2014
Allegato A decreto n. 41

Controllo funzionale e I-eg 01 azione delle » Modulistica per la richiesta controllo da parte dell utente al Centro Provi

Richiesta controllo

irrora—trici » Elenco Centri Prova autorizzati o riconosciuti in Veneto:
Centri Prova autorizz ati
» Modulistica utile per i Gentri Prova:
Richiesta di autorizzazione CP
Rapporto di Prova irroratrici per erbacee
Rapporto di Prova irroratrici per arboree
Rapporto di Prova lance a mano
Rapporto di Prova spalleggiate a motore

La direttiva 2009/128/CE, relativa all'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari ha reso
obbligatorio il controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prody
fitasanitari in uso
Gli utilizzatori professionali sono tenuti inoltre ad effettuare la manutenzione e la per

regolazione delle attrezzature. Attestato di funzionalita

La regione del Veneto, con DGR n. 1158 del 26/07/2011 ha provveduto a dettare dis Balling

I'organizzazione del Servizio di controllo, che viene effettuato tramite Centri Prova — mcazinni per la reqolazione

autorizzati Modulo per trasmissione trimestrale dati controlli

» Modulistica per il mutuo riconoscimento di Centri Prova di altre Regioni
operare in Veneta:
Richiesta di mutuo riconoscimento
Comunicazione di attivitd in Veneto
» Guida de L'Informatore Agrarno:
Uso sostenibile e irroratrici




Controlli effettuati: distribuzione territoriale e negli anni

In provincia di Treviso, la maggior parte
dei controlli & dovuta ai regolamenti
comunali della zona del Prosecco, che
hanno anticipato I'obbligo al 2013

Per il resto i controlli riguardano
prevalentemente aziende in
OCM e/o GlobalGap

E’ prevedibile che il dato, a fine 2014, si
attesti su circa 2500 controlli , per la
scadenza relativa ai contoterzisti



Imprese agromeccaniche — scadenza 26 nov. 2014

le attrezzature utilizzate da contoterzisti devono essere controllate ogni due
anni, ed entro due anni dall'acquisto

la scadenza per il primo controllo e anticipata al 26 novembre 2014

Cosa e stato fatto

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha inviato
comunicazione ufficiale a tutte le imprese Agromeccaniche del Veneto

Le ditte interessate sono 1700

Chi non riesce a rispettare la
scadenza deve comunque effettuare
il controllo prima di utilizzare
I'attrezzatura

La ditta e tenuta a far inserire a |
fascicolo i dati dell’avvenuto controllo &
recandosi presso il proprio CAA




Programmazione controlli

Programmazione controlli

Le regioni e le province autonome, nell’organizzare il servizio individuano,
se del caso, criteri di priorita in relazione

al grado di vetusta delle attrezzature,
al loro livello di impiego in azienda ed

al relativo rischio per la salute umana e per 'ambiente
PAN — Allegato Il

Ipotesi di lavoro (regione Veneto)

- programmazione legata alla dimensione aziendale/consumo carburante,
e conseguente aggiornamento fascicoli

E’ stata aggiornata la scheda anagrafica, in modo da poter inserire i dati
identificativi dell'irroratrice, data controllo e data scadenza



Regione del Veneto

ATTESTATO DI FUNZIONALITA’ DELLA MACCHINA IRRORATRICE
Direttiva 20091 23/CE - Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012
DM 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014)

Codice e nome del Centro Prova /

Data autorizzazione/riconoscimento CP

Attestato n rilasciato il

Tipologia® O lrroratrici erbacee O irroratrici arboree altre

Marca (se presente) Attestato di funzionalita
Modello (se presente)

T che prova

M ditelaio/serie o identificativo ’

Uso comgle® 0S| CNO I’avvenuto controllo
con esito positivo

Identificazione del Proprietario (Ditta)

Mome o ragione sociale

Via n.

Lap Comune Prov.

CF P Iva Al titolare puo essere

Allegati forniti al proprietario unitamente all’attestato * I’I|aSCIatO anChe |I I'appOI'tO

Rapporto di Prova del Controllo funzionale O Sl ONO | . H

Rapporto relativo alla Regolazione O sl ONO dl prova € II .
- S - | risultato della regolazione

litrattamento dei dat contenuti nel presente documento & negli eventusli allegati, sisensidel D. Lgs. 19672003, & stato suiorizzsto dal

proprietaro s seguito della sottoscrizione della richiesta di controllo.

Luogo e data del controllo

Valido fino al ®

Il tecnico controllore

Timbro del Centro Prova (firma tecnico)

EVENTUALI ALTRI RIFERIMENTI DEL CENTRO PROVA
(LOGO, INDIRIZZO, ECC.)




Manutenzione

Manutenzione (controlli tecnici periodici) - PAN

Obbligatoria

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore
professionale , a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto
riguarda almeno i seguenti aspetti:

la verifica di eventuali lesioni o perdite di
componenti della macchina;

la funzionalita del circuito idraulico e del
manometro;

la funzionalita degli ugelli e dei dispositivi
anti-goccia;

la pulizia dei filtri e degli ugelli;

la verifica dell’integrita delle protezioni della
macchina, ad esempio del giunto cardanico e
della griglia di protezione del ventilatore (Qquando
presenti).

N.B. Aspetti legati alla sicurezza sono gia
obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008




Regolazione irroratrici

Regolazione effettuata dall’utilizzatore - PAN

Obbligatoria

La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente
dall’'utilizzatore professionale , ha lo scopo di adattare I'attrezzatura alle
specifiche realta colturali  aziendali e di definire il corretto volume di miscela
da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti
fitosanitari.

| dati da registrare annualmente su
apposita scheda da allegare al registro dei
trattamenti o sul registro stesso sono
almeno, con riferimento alle attrezzature
Impiegate, la data di esecuzione della
regolazione e i1 volumi di irrorazione
utilizzati per le principali tipologie colturali.

m—:_-—._..

Corretta regolazione — da Syngenta 2011
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Regolazione irroratrici

Regolazione effettuata dal Centro Prova - PAN

Volontaria

Una regolazione o taratura strumentale dell’irroratrice puo essere eseguita
presso i Centri Prova autorizzati , a completamento delle operazioni di
controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Tale operazione
e da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al precedente paragrafo

| principali parametri operativi  dell’irroratrice sui quali € possibile intervenire
con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

volume di distribuzione

tipo di ugello;

portata dell’ugello ;

portata (rapporto di trasmissione ventilatore e
iInclinazione delle pale) e direzione dell’aria
generata dal ventilatore (posizione dei deflettori
se presenti);

pressione di esercizio;

altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);

velocita di avanzamento

40



Costi del controllo

La regione non ha stabilito una tariffa. Alcune regioni hanno fissato
delle tariffe massime.

Per un barra convenzionale (circa 14 metri di larghezza, 2 serie di
ugelli) il costo indicativo, nelle diverse regioni, € normalmente entro
una forbice di 70 — 100 euro.

Se viene chiesta anche la regolazione, il costo viene aumentato di
circa 30 — 50 euro.

A questo vanno eventualmente aggiunti:
- costi per sostituzioni e riparazioni

- costi di trasferimento se viene chiesto il
servizio direttamente in azienda




Criticita tecniche

La pressione misurata sul
manometro della macchina non
deve variare piu del 10% quando le
sezioni sono chiuse una alla volta.
PAN - All. 1l

Va interpretato come requisito
obbligatorio.

Tuttavia per molte attrezzature non
Si riesce a rispettare




Criticita tecniche

Controllo ugelli antideriva Al

non puo essere fatto con
strumenti che interferiscono
con l'aspirazione dell’aria, in
guanto si ottengono valori
molto piu alti della portata
nominale;

il problema va evidenziato nei
protocolli




Tutela del’ambiente
e della salute pubblica

Aree sensibili:
corsi d'acqua,
abitazioni, strade
0 sentieri

Zona di
rispetto

Altre colture
(fitotossicita,
residui non
ammessi)




Fascia di rispetto dai corpi idrici
Frase presente sul

70% delle nuove
etichette

Organismi acquatici

Per proteggere gli organismi acquatici non
trattare in una fascia di rispetto di x metri  dai
corpi idrici superficiali

Piante acquatiche

j Organismi dei
. sedimenti

Pl e L
oy R



Corpi idrici superficiali

Fascia di rispetto

P

Naturali o artificiali

ad eccezione di

Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati
per la raccolta dell’acqua in eccesso)

Adduttori d’acqua per l'irrigazione, le cui
acque sono destinate solo ai campi coltivati

Pensili (la quota del fondo e superiore di
un metro rispetto al piano campagna)

I

Corpoidrico /

Misura dell’ampiezza della fascia di rispetto non trattata e della fascia
vegetata non trattata:

dal margine esterno dell’area trattata alla proiezione del punto che intercetta la
L | superficie dell'acqua presente abitualmente nel corpo idrico superficiale
Ly Ty

. i




Fasce di rispetto - esempi

“Utilizzare ad una distanza dai corsi d’acqua non inferiore a 40 m per fruttiferi, 10 m
per colture orticole, 5 m per tabacco, cotone, floreali e ornamentali”

“Non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri dai corpi idrici, oppure usare ugelli
antideriva e pressione inferiore a 8 atm” (fruttiferi — quindi la fascia puo essere
eliminata?)

Fascia di rispetto inerbita non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali; 'ampiezza
di tale fascia puo essere ridotta a 15 m utilizzando ugelli antideriva ad iniezione ad
aria con pressione < 8 bar



Fascia di rispetto e fasce tampone

Va precisata la differenza tra
Buffer zone, o fascia di rispetto , riportate nelle etichette dei PF ( SPe3).

Fasce tampone, previste dal regime di condizionalit  a, a tutela principalmente delle
acque dai nitrati. Dal 2012 c’e I'obbligo di mantenere una fascia stabilmente inerbita, di
3 0 5 metri, lungo i corsi d’acqua monitorati ai fini della qualita delle acque

Fasce tampone, inerbite e/o con siepi
di ampiezza variabile, che vanno oltre |l
regime di condizionalita, sovvenzionate
con le misure dei PSR

Fascia tampone = Fascia
vegetata non trattata

’ R
" " j

Corpi idrici superficiali soggetti allo Standard 5.2 di condizionalita,
come classificati nella DDR della Direzione Agroambiente. Vedi
portale PIAVE, Regione del Veneto.




Riduzione della deriva

Tipo di macchine

Ugelli antideriva
Convogliatori dell’'aria
Tunnel

Regolazione

Pressione

Altezza della barra
Regolazione dell’aria
Condizioni ambientali
Presenza di siepi

Reti antigrandine

Vento — intensita e direzione
Temperatura

Condizioni operative
Velocita di avanzamento
Trattare le ultime file solo verso
I'interno




Classificazione ugelli e attrezzature ?

Classificazione delle irroratrici
in funzione della riduzione della
deriva secondo le norme

ISO 22866 e I1SO DIS 22369

A >=99%
B 95-99%
C 90 - 95%
D 75-90%
E 50-75%
F 25-50%

Oppure

Stabilire in etichetta che la fascia di
rispetto si puo ridurre, adottando alcuni
accorgimenti:

ugelli antideriva Al
pressione di esercizio

il trattamento delle ultime file verso
I'interno;

il tipo di atomizzatore, per grandi
suddivisioni;

presenza di siepi o altre barriere;

Classificazione LERAP (UK, barre)
(riduzione deriva rispetto irroratrice di riferiment 0)

Low Drift - one star* Deriva dal 50% al 75%

Low Drift - two star** Deriva dal 25 al 50%

Low Drift - three star*** Deriva inferiore al 25%




Per una barra irroratrice, l'ugello
antideriva e gia una soluzione
ottimale

Piu complesse le soluzioni
adottabili per gli
atomizzatori




Per approfondimenti

TABELLA 2 - Tipologie di ugelli e loro

campi di impiego

Tipo ugello e spaziatura
sulla barra

Wl ) e,

fessura110° (50 cm)
fessura80° (50 cm)

| doppia fessura (50 cm)
antideriva inclusione
daria (50 cm)

] specchio (1-3m)

E
=
2
=
g
:
;AL
g
i

Distribuzione su terreno .
Penetrazione nella vegetazione
Sensibilita al vento
Sensibilita variazioni altezza
di lavoro

Sensibilita otturazione
Erbicidi post emergenza
iniziale

Erbicidi post emergenza piena
vegetazione

Uso SOSTENIBILE [ Nooccencted L |

icidi non selettivi sistemici

1. PRODOTTI FITOSANITARI . = B
i GESTIONE DELLEIRROMTHICI i3 I Impiego in grado di fornire uoﬂjmﬁrisula‘to.

B T I R aasa e Ll b (b % Impiego accettabile. B Impiego sconsigliabile, ma possibile

in certi casi. M8 Impiego da evitare.
Fonte: Enama.




Per approfondiment http://www.topps.unito.it/

TOPPS

RUSCELLAMENTO

TOPPS

PROW.DIS

DERIVA

Le Buone Pratiche
per col n_ere la deriva

e non dimenticare il ...
Manuale di uso e manutenzione




Tutela della popolazione e
dei gruppi vulnerabilli

REGOLAMENTI COMUNALI

- Comuni della Val di Non (Trento)

- Comuni del Prosecco (Treviso)

- Comuni della Valpolicella (Verona)

e del Veneto - DGR n. 1379 del 17
’ luglio 2012

ta di Regolamento comunale
ey I uso dei prodotti fitosanitari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pistoia. sezione civile, in persona del dott. Sergio Garofalo, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento 730 del ruolo generale degh affar1 contenziosi civili
dell’anno 2010 avente ad oggetto: accerfamento immmissioni intollerabili e
risarcimento danmni.
vertente:
TRA

Lorenzo Michelacci. rappresentato e difeso daghi avv.ti Carlo Pim e Maria
Teresa Peri

attore

E

Cantine Bonacchi spa. in persona del Presidente e legale rappresentante
Andrea Bonacchi. rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Quaglierini e
Luca Giraldi:




-~

I1 tribunale di Pistoia. decidendo in wia definitiva. respinta ogni diversa
domanda ed eccezione,

1. dichiara. ex art. 844 c.c.. I'intollerabilita delle immissioni di sostanze tossiche
nel fondo dell’attore e ordina a Cantine Bonacchi spa di eseguire 1 trattamenti
antiparassitari con le seguenti modalita: ne1 primi sette filari del vigneto
prospicienti la proprieta dell’attore, sia sul lato nord che sul lato est,
I'irrorazione avverra mediante uvna macchina atomizzatrice, con velocita di
avanzamento non superiore a 3-4 km/h, pressione di esercizio di superiore
a 1,3 bar, con I'attivazione di un solo ugello della macchina, quello posto in
basso, orientato 1n direzione opposta alla proprieta dell’attore; negli altri
filar1 I'irrorazione avverra con una pressione di esercizio non superiore a 2,2
bar ed uvtilizzando 1 due vgelli posti in basso;

2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice:

3. condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che. anche
per la fase cautelare. s1 liquidano in euro 562,90 per esborsi. euro 14.000.00 per
compensi professionali. oltre rimborso forfetario spese generali al 15%. IVA e

CPA come per legge: pone le spese delle consulenze tecniche di ufficio in via
definitiva a carico della convenuta.
Pistola. 26.8.2014
II Giudice
Dr. Sergio Garofalo
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Piano di Tutela defle Acque

D L

Quale prima individuazione, si
assume che le zone vulnerabili  da prodotti
fitosanitari coincidano con quelle vulnerabili da
nitrati, dei comuni delle risorgive o alta

pianura.

“PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE"
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del5  Nov. 2009

Zone vulnerabili da
Prodotti Fitosanitari

Zone vulnerabili da nitrati

Zone vulnerabili
Alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006)

Bacino scolante nella Laguna di Venezia (Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003)
a Provincia di Rovigo e comune di Cavarzere (D.Lgs. 152/2006)
I:] Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige

- Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del Po




Manipolazione, stoccaggio, trattamento imballaggi e
rimanenze

Obblighi
Entro il 1°gennaio 2015 dovranno essere

rispettate da tutti gli utilizzatori
professionali le disposizioni riportate
nell'allegato VI. Fino alla stessa data si
applicano le disposizioni vigenti.

Misure di accompagnamento

E’ prevista la possibilita, da parte delle regioni, con |
PSR, di finanziare interventi in azienda, in grado di
incrementare i livelli di sicurezza rispetto
all’obbligatorieta

Gli standard fissati nel PAN di fatto corrispondono
in gran parte a quanto gia viene richiesto oggi
alle aziende ed e gia normato




Stoccaggio

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere
chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi
stoccati altri prodotti o attrezzature, se non
direttamente collegati all’'uso dei prodotti
fitosanitari

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve
consentire di poter raccogliere eventuali
sversamenti accidentali senza rischio di
contaminazione per 'ambiente.

Deve garantire un sufficiente ricambio dell'aria.

La porta del deposito deve essere dotata di
chiusura di sicurezza

Sulla parete esterna del deposito devono
essere apposti cartelli di pericolo.




Dalla preparazione della miscela allo smaltimento re  sidul

Il PAN riporta inoltre indicazioni relative a:
preparazione della miscela

pulizia, conservazione e smaltimento dei
contenitori vuoti

smaltimento miscela residua

lavaggio attrezzatura
- in campo
- Su area attrezzata

Per i DPI valgono le
norme esistenti in
materia di sicurezza




Sistemi per il trattamento della miscela residua

BIOBED

Strato di
erba

Strato di argilla

Percolazione acqua depurata nel terreno
(10 cm)

Paglia tritata (50%)
Torba (25%)

Terreno di superficie (25%)



Manipolazione e stoccaggio - proposte

Misure di accompagnamento

1) realizzare nuovi depositi dei prodotti
fitosanitari che rispondano requisiti
superiori rispetto ad allegato VI

2) realizzare aree attrezzate per la
preparazione delle miscele

4) acquisire strumenti per la pulizia interna od esterna delle attrezzature
e dei contenitori vuoti;

5) acquistare attrezzature che riducono la deriva

7) realizzare sistemi aziendali o
interaziendali di trattamento dei residui
(es. biobed, eliosec, biobac) autorizzati
dalle regioni, sulla base di linee guida
approvate dal consiglio




Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

La difesa integrata
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Direttiva 128 — Difesa Integrata
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Difesa integrata volontaria

S REGIONE per VENETO

UNITA' PERIFERICA SERVIZI FITOSANITARI

Comprendono 76 schede di coltura:

41 colture orticole, 9 estensive, 12 frutticole, foraggere,
7 orticole IV gamma, 4 piccoli frutti, floricole, 2 funghi

LINEE TECNICHE DI
DIFESA INTEGRATA
Anno 2014

dal 2009 anche parte agronomica

|




&

1 * &

Direttiva 128 — Difesa Integrata

Botrytis cinerea

- scelta di idonee forme di allevamento; equilibrg
concimazioni e irrigazioni; carichi  produttiv
equilibrati; potatura verde e sistemazione dei tral
efficace protezione delle altre avversita.

Difesa chimica

Contro questa avversita sono ammessi max.
trattamenti all’anno; per le varieta a raccolta tardiva
ammesso un terzo trattamento vincolato allandame
climatico

AVVERSITA CRITERI D'INTERVENTO SOSTANZE ATTIVE E LIMITAZIONI D’'USO
AUSILIARI
CRITTOGAME
Muffa grigia Interventi agronomici Bacillus subtilis (1) Efficace anche su marciume acido

IeBacillus amyloliqguefacienél)
Fenexamid (2)
ciBoscalid (3)
Fluopyram (3)
Pyrimetanil (4)
Ciprodinil (4) + Fludioxonil (5)
L &ludioxonil (5)
nteenpyrazamine (6)
Fluazinam (7)

(2) Max 2 interventi all'anno

(3) Max 1 intervento all’anno indip.
dall'avversita, in alternativa tra loro

(4) Con anilinopirimidine max 2 interventi
all'anno. Max 1 all'anno con Pyrimetanil
(5) Con Fludioxonil max 2 interventi
all’'anno. Vedi etichetta

(6) Max 2 interventi all'anno

(7) Non ammessi formulati Xn

FITOFAGI

Tignole
Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella

Per le tignole posizionare almeno 2 trappole
azienda
Difesa chimica

- per la prima generazione antofaga non € in generg¢

necessario effettuare alcun trattamento

- per la Il generazione il momento dell'intervento v
determinato in relazione alla curva di volo e della
sostanza attiva impiegata e, ove disponibile, d&i d
rilevati o calcolati sulle ovideposizioni e nascite

- per la 1l generazione sono ammessi trattamerdi o
si accerta il superamento della soglia e su varieta
tardive.

h

Feromon

Bacillus thuringiensis
Clorpyriphos etil (1)
Clorpyriphos metil (2)
Indoxacarb (3)
Metossifenozide
Spinosad (4)
Tebufenozide
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)

(1) Max 1 interventc al’'anno solc pel la

seconda generazione — non impiegabi

oltre il 15 luglio

(2) Max 1 intervento all'anno *
(3) Max 3 interventi all'anno *

(4) Max 2 interventi all'anno *

(5) Massimo 2 interventi all'anno
(6) Massimo 1 intervento all'anno

* indipendentemente dall’avversita

Cicalina
Scaphoideus titanus
Cicaline

Empoasca vitis
Zygina rhamni

Rispettare scrupolosamente le indicazioni del S.H
circa il numero ed il momento piu opportuno d
trattamenti in ottemperanza al D.M. di lotta
obbligatoria contro

Scaphoideus titanus

vettore della

Flavescenza Dorata

.R5ali potassici di acidi grassi
biBeauveria bassiana

Piretro naturale

Olio minerale

Clorpyriphos etil (1)
Clorpyriphos metil (2)
Etofenprox (3)

Indoxacarb (4)
Thiamethoxam (5)
Buprofezin

(1) Vedi nota sopra

(2) Max 1 intervento all'anno *
(3) Max. 1 intervento all'anno. Puo aver
effetti negativi sui fitoseidi

(4) Max 3 interventi all'anno *
(5) Max 1 intervento all'anno

* indipendentemente dall’avversita

e



Direttiva 128 — Difesa Integrata

[ ( #1# #H #H

# 5 $ % "*0p H#'&

# $$

(|l

"% $ % $ $ $6
"9 %

% /
# % %
$ 5 "

02 [ % /8 9
% & ™ $ %



& 1# ## $S#

#* 45 67 8

$ /%% %
3 T &
O % n
% / n n 1 $%
n l## 1 ( % %
/ 1! & %#H0 !
% ’ n $ (”. |(4 *
1 on n # * 1 |&
/ ! / 000 $

| ()"



/ 1 # 1 1 &
= $ ) $
"
9 % $
0 % /
$ & % >
% % $ > % %
$ 1 1
% +
#/ % /
> $
% /
$
% % $ /
$ $ %




Le aziende agricole - obblighi

Le aziende agricole devono conoscere, disporre direttamente o avere
accesso

al dati meteorologici

al bollettini territoriali di Difesa Integrata per le principali colture
le soglie di intervento delle avversita oggetto dei monitoraggi
materiale informativo e/o manuali di Difesa Integrata

le strategie antiresistenza

ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi
dati

4 Concetto chiave:\

glustificazione
dell'intervento

(G
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Manuali
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VIisivo




Mediante apposite trappole
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Bollettini ARPAV
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Servizio Fitosanitario Regionale

Veneto Agricoltura

ARPAV

Organizzazioni Produttori e Cooperative
Consorzi Tutela e Cantine

OOPPAA

Servizio Fitopatologico di Vicenza — Lonigo
CRA Conegliano

Co.Di.Tv. — Consorzio Difesa Treviso



AUDIT della CE sul rispetto
della normativa sui Prodotti
Fitosanitari in Italia




GRAZIE PER
LATTENZIONE

Gabriele Zecchin
Regione del Veneto — Servizi Fitosanitari




